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Вольтметры и амперметры
с встроенным переключателем

Тип EQ96-sw7, VDQ96-96-sw
4921210077E

 Режимы измерения, выбираемые с помощью переключателя, располо-
женного на лицевой панели:
– Линейные или фазные напряжения (VDQ96-sw7)
– Токи в трехфазной сети (VDQ-96sw)

 Стандартные DIN размеры – Q96;

 Класс точности – 1,5%

 Сменная шкала
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Область применения
Вольтметры типа EQ96-sw7 и амперметры типа VDQ96-sw предназначены для применения в оборудовании электро-
станций, распределительных и трансформаторных подстанций. Дополнительно к стандартным измерениям напря-
жения и тока в сети переменного тока, расположенный на лицевой панели переключатель позволяет производить
измерения в следующих режимах:
EQ96-sw7 В трехфазных / четырехпроводных сетях – напряжения L1 - L2, L2 - L3, L3 - L1, L1 - 0 (N), L2 - 0 (N),

L3 - 0 (N) и режим OFF (Выключен).
В трехфазных / трехпроводных сетях – напряжения L1 - L2, L2 - L3, L3 - L1 и режим OFF (Выключен).

VDQ96-sw Фазовые токи (L1 - L2 - L3) в трехфазных сетях.
Примечание: Ошибка измерения > 1.5%, если фазовые напряжения отличаются более чем на 10%.
Примечание: Когда переключатель находится в положении “0”, внутренние цепи накоротко замкнуты.

Технические данные

Вольтметр типа EQ96-sw7 Амперметр типа VDQ96-sw
Класс точности 1,5. (в диапазоне -10...15...30...55°C), согласно МЭК 51 и EN 60051

Шкала
Сменный - для -/120 и -/132В.

Диапазон измерения – соответствен-
но используемому трансформатору
напряжения

Сменный
Диапазон измерения – соответствен-
но используемому трансформатору
тока

Диапазон измерения 300В, 500В, 600В
-/120В (100В + 20%), -/132В (110В + 20%)

0...1А, 0...5А или от трансформаторов
тока

Нагрузка 1 ком / В -/1А; прибл. 0,1 ВА-/5А; прибл. 0,15 ВА
Частота 40 … 60 Гц 45 … 60 Гц
Температура -10...55°C (номинал), -25...60°C (рабочая), -25...65°C (хранения).
Испытательное напряжение 2 кВ – (50 Гц – в течение 1 мин.)

Помехоустойчивость
Согласно EN 50081-1/2 и EN 50082-1/2. Маркировка CE для гражданского и ком-
мерческого применения (системы освещения), а также в производственных по-
мещениях.

Пластические материалы Пожаробезопасные, согласно UL94 (V0).
Степень защиты IP52, согласно МЭК 529 и EN 60529.
Установка Вертикальная, утопленный монтаж

Соединения Габаритные размеры

Оформление заказа

 Ввиду продо

Тип Диапазон измерения Шкала
Примеры: EQ96-sw7 0 … 500В переменного тока 0 … 500 В

VDQ96-sw 500 / 1А 0 … 500 А

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные по-
ставляемых изделий могут отличаться от описанных выше.


