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Шунтирующие сопротивления

Диапазоны 1 … 2500 А  60/150 мВ
4921210042G

 Стандартные размеры по DIN 43703

 Класс точности 0,5

 Подробная программа

 Для поставок имеются готовые изделия стандартного ряда
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Габаритные размеры
Форма A Форма B Форма C

Токи (А)Падение
напряжения

Размеры
(мм) 1-1,5-2,5-4-5-6-

8-10-15-25
30-40-50-60-

80-10-150 200-250 400-500-
600-800 1000 1500 2500

Форма A Форма B
a1 90 100 145 165
a2 28 33 55 65
b1 20 30 40 60 90 120
b2 15 20 30 21 30
b3 48 60
c1 8 10
c2 10
e 78 80 105 115
h 30

0,83

60 мВ

Вес, кг
(макс.) 0,12 … 0,13 0,13 0,61 0,85 0,9 1,45 1,96 2,9

Форма A Форма B Форма C
a1 90 225 270 290
a2 26 33 55 65
b1 20 25 30 40 70 90 120
b2 15 20 35 21 30
b3 48 60
c1 8 10 15
c2 10
e 78 205 230 240
h 50 60

150 мВ

Вес, кг
(макс.)

0,12
0,12 … 0,13
0,13 … 0,14

0,16 … 0,17
0,18 … 0,20

0,23
0,26 … 0,68 1,05 … 1,15

1,16 … 1,30 2,15 3,10 5,20

Болты концевых блоков 2  1 2  2
Размеры болтов М5  12 М8  15 М12  40 М16  45 М20  50 М16  45 М20  50
Гайки М12 М16 М20 М16 М20
Винты для подачи на-
пряжения 5 MG  8 CHM с шайбой

Класс точности 0,5 (в диапазоне -10...15...30...55°C), согласно МЭК 51 и EN 60051

Помехоустойчивость (EMC)
Согласно EN 50081-1/2 и EN 50082-1/2; маркировка CE для применения в граж-
данских и коммерческих областях, в легкой промышленности и в производствен-
ных помещениях

Температурный коэффициент 0,05% / 10C. Калибровка шунта производится на уровне 75% от In

Перегрузка
 250А – 10  In в течение 5 сек.
250А < …  2000А – 5  In в течение 5 сек.
>2000А – 2  In в течение 5 сек.

Указать при оформлении заказа

Шунтирующее сопротивление Ток / падение напряжения
Пример: Shunt resistor 250 А / 60 мВ

Ввиду продолжающихся усовершенствований, данные по-
ставляемых изделий могут отличаться от описанных выше.


